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pH–МЕТР
ЦИФРОВОЙ



ОБРАТИТЕ
ОСОБОЕ

ВНИМАНИЕ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ОСОБЕННОСТИ

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
ДИАПАЗОН

ОСОБЕНОСТИ

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Измерение pH жидкостей в широком диапазоне;
Измерение температуры (2 шкалы);
Автоматическая температурная коррекция;
Функция удержания данных;
Небольшие размеры и вес;
Буферные растворы в комплекте для самостоятельной калибровки;
Герметичный корпус;

ВОЗМОЖНО
ПОВРЕЖДЕНИЕ

ПРИБОРА
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЛАСТИКОВАЯ 
СТАВКА

Единицы измерения температуры.

   Удержание/

Кнопка   Калибровка 

 Выбор шкалы С/ F 
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При необходимости можно изменить
шкалу измерения температуры. Для этого нажмите и удерживайте кнопку
Удержание/Выбор шкалы С/ F  до изменения единицы измерения.
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В комплекте к прибору прилагается 3 упаковки с концентратом 
буферных растворов.  Каждая упаковка предназначена для 
приготовления раствора объёмом 250 мл с  (pH4,00),  (pH6,86), (pH9,18),



CAL

При неправильной калибровке сбросьте калибровочные данные 
до заводских. Для этого одновременно нажмите и удерживайте 
кнопки "удержание" и "калибровка" до появления на дисплее 
надписи DEL . Отпустите кнопки, данные сброшены. После этого 
необходимо провести калибровку заново.



УХОД И ХРАНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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        Утилизируйте   использованные   батарейки   и   буферные 
растворы в соответствии с действующими требованиями и 
нормами вашей страны проживания.    

По 3 точкам:
4.00, 6.86, 9.18

Включите прибор, после окончания самотестирования, погрузите 
датчик прибора, в исследуемый раствор слегка перемешайте и дайте 
показаниям стабилизироваться. При необходимости фиксации 
измеренного значения на дисплее — используйте функцию «Удержание».








	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10

