


Особое заявление
гарантийное обслуживание



Конструкция прибора соответствует всем необходимым 
требованиям, но по соображениям безопасности для 
исключения случайного травмирования и повреждения 
прибора, а также правильного и безопасного его 
использования соблюдайте следующие  правила:

Защитите прибор от попадания внутрь корпуса  
влаги, пыли, высокоактивных растворителей, и газов 
вызывающих коррозию. Поддерживайте поверхности 
прибора в чистом и сухом виде.

Если в  прибор попала влага или жидкость 
немедленно выключите прибор, извлеките из него 
батарейку и обратитесь к дилеру или в сервисный центр. 

Если в приборе образовался конденсат (что может 
б ы т ь  в ы з в а н о  р е з к о й  с м е н о й  т е м п е р а т у р ы 
окружающего воздуха) – необходимо не включая 
прибор, (извлечь батарейку) и после стабилизации 



температуры, выдержать его без упаковки не менее 
3 часов.

При открывании крышки батарейного отсека 
убедитесь, что прибор выключен.

Храните прибор в недоступном для детей месте при 
температуре не выше +60°C.

Используйте прибор только в качестве измерительного 
инструмента по прямому назначению.

Вмешательство в конструкцию и неавторизованный 
ремонт снимают с производителя гарантийные 
обязательства.

Не используйте прибор, если он имеет неисправность 
или есть сомнение в его правильном функционировании – 
обратитесь к дилеру или в сервисный центр.

После приобретения прибора, рекомендуем 
проверить его, выполнив следующие шаги:

Проверьте прибор и упаковку на отсутствие 
механических и других видов повреждений, вызванных 
транспортировкой.

Если упаковка повреждена, сохраните её до тех пор, 
пока прибор и аксессуары не пройдут полную проверку.

Убедитесь, что корпус прибора не имеет трещин, 
сколов, вмятин, а щупы и термопара не повреждёны.

Проверьте комплектацию прибора.
Е с л и  о б н а р у ж е н ы  д е ф е к т ы  и  н е д о с т а т к и , 

перечисленные выше или комплектация не полная – 
верните прибор продавцу.

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее 
руководство перед первым использованием и храните 
его вместе с прибором для быстрого разрешения 





Для включения прибора нажмите кнопку    . 
На ЖК–дисплее в течение одной секунды будут 



все индикаторы, а затем текущий результат измерения 
скорости воздушного потока и температуры. Для выключения 
нажмите повторно кнопку    . При отсутствии нажатия кнопок 
в течение одной минуты прибор выключится автоматически.

Нажмите кнопку    , при этом индикатор m/s на ЖК-
дисплее начнет мигать. С помощью кнопки    выберите одну 
из пяти единиц измерения скорости воздушного потока: м/с 
(m/s), км/ч (km/h), фут/мин (ft/min), узлы (knots), мили в час 
(mph). Для подтверждения выбора нажмите кнопку     .

Установка единиц измерения температуры
Для изменения единицы измерения температуры 

кратковременно нажмите кнопку   . Доступно две 
единицы измерения: Цельсий и Фаренгейт (°C/°F).

Для фиксации текущего показания скорости 
воздушного потока нажмите кнопку   . Для возврата 
в режим измерения повторно нажмите кнопку    .

Для включения подсветки ЖК-дисплея нажмите 
и удерживайте кнопку    в  течение 2 секунд. 
Для выключения подсветки нажмите и удерживайте 
кнопку   в течение 2 секунд.

Режимы измерения Min (минимального), Max 
(максимального) и Avg (среднего) значения работают по 
принципу выборки указанного значения из массива 
полученных данных при измерении, отсчёт выборок 
начинается с момента включения и до момента 
выключения режима или активации функции «HOLD».

ИЗМЕРЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ, МИНИМАЛЬНОЙ,
СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА



Полностью разряжена
батарея

В режиме максимального (Max) значения — прибор 
измеряет постоянно, но на дисплее отображается только 
наибольшее из всех полученных значений.

В режиме среднего (Avg) значения — прибор 
измеряет постоянно, но на дисплее отображается 
средне-арифметическое из всех полученных значений.

В режиме минимального (Min) значения — прибор 
измеряет постоянно, но на дисплее отображается только 
наименьшее из всех полученных значений.

Внимание!!! В режимах (Max) и (Avg) прибор начинает 
показывать с "0.00" и дальше идёт увеличение значения 
либо усреднение, а в режиме (Min), если включить его при 
"0.00" на дисплее, то на нём и будет отображаться "0.00" 
независимо от измерения скорости, т.к. значение "0,00" 
является минимальным в выборке. Если включить этот 
режим при вращении крыльчатки, когда на дисплее 
отображается какое-то значение, то прибор начнёт делать 
выборку с момента включения режима, и показывать на 
дисплее минимальное из выборки значение.
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Если на дисплее ничего не появляется после замены 
батарейки и включения питания, проверьте правильно 
ли она установлена. Откройте крышку батарейного 
отсека и проверьте - символы «+» и «-» на батарейке, 
должны соответствовать символам «+ » - «-» в отсеке.



Не храните прибор в местах, где возможно попадание 
влаги или пыли внутрь корпуса и в местах с высокой 
концентрацией химических веществ в воздухе. 
Не подвергайте прибор воздействию вибраций, высоких 
температур (≥60ºС), влажности (≥85%) и прямых 
солнечных лучей. Не протирайте прибор высокоактивными 
и горючими жидкостями, промасленной ветошью и др. 
загрязнёнными предметами. Используйте специальные 
салфетки для бытовой техники. Когда прибор влажный, 
высушите его перед хранением. Для чистки корпуса 
прибора, используйте мягкую слегка влажную чистую 
ткань, не используйте жёсткие и абразивные предметы.

Утилизируйте использованные батарейки  
в соответствии с действующими требованиями 
и нормами вашей страны проживания.

Если на дисплее отображается значок недостаточного 
заряда, во избежание неточных измерений, следует 
заменить батарейку.

Данные, используемые в инструкции по эксплуатации, 
предназначены только для удобства пользователя, чтобы 
понять, как будет отображаться информация. Во время 
измерений будут получены конкретные данные измерений!

Когда прибор не используется долгое время, удалите из 
него батарейки, чтобы избежать утечки электролита из них, 
коррозии контактов в батарейном отсеке и повреждения 
прибора, кроме этого не следует 
оставлять в приборе разряженную 
батарейку даже на несколько дней.



Цифровой термоанемометр МЕГЕОН 11006 — 1шт;
Выносной датчик — 1шт.
Пластиковый кейс для переноски и хранения — 1 шт.
Руководство по эксплуатации — 1 экз;

Срок службы прибора 3 года. Указанный срок службы 
д е й с т в и т е л е н  п р и  с о б л ю д е н и и  п о т р е б и т е л е м 
требований настоящего руководства.

Для получения обслуживания следует предоставить 
п р и б о р  в  ч и с т о м  в и д е ,  п о л н о й  к о м п л е к т а ц и и 
и следующие данные:

Контактная информация;
Описание неисправности;
Модель;
Серийный номер (при наличии);
Документ, подтверждающий покупку (копия);
Информацию о месте приобретения;
Пожалуйста,  обратитесь с  указанной выше 

информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». 
Прибор, отправленный, без всей указанной выше 
информации будет возвращен клиенту без ремонта.
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