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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

СТАНДАРТЫ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания оставляет за собой право без специального уведом-
ления, не ухудшая потребительских свойств прибора изменить: 
дизайн, технические характеристики, комплектацию, настоящее 
руководство. Данное руководство содержит только информацию 
об использовании, предупреждающие сообщения, правила техники 
безопасности и меры предосторожности при использовании соот-
ветствующих измерительных функций этого прибора и актуально 
на момент публикации.

ВВЕДЕНИЕ

МЕГЕОН 20002 — это современный, компактный, высокочувстви-
тельный психрометрический гигрометр. Принцип действия психро-
метрических гигрометров основан на тепловом изменении объема 
термометрической жидкости в зависимости от температуры изме-
ряемой среды. Прибор будет полезен при измерениях темпера-
туры и влажности окружающей среды, воздуха в производственных 
помещениях, офисах, домах и т.д.

ОСОБЕННОСТИ

	᧟ Одновременное измерение температуры и влажности;
	᧟ Измерение температуры влажного термометра.

ВНИМАНИЕ
ВОЗМОЖНО 

ПОВРЕЖДЕНИЕ
ПРИБОРА
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СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция прибора соответствует всем необходимым требо-
ваниям, но по соображениям безопасности для исключения случай-
ного травмирования и повреждения прибора, а также правильного 
и безопасного его использования соблюдайте следующие  правила: 

	⚫ Поддерживайте поверхности прибора в чистом и сухом виде.
	⚫ Храните прибор в недоступном для детей месте при темпера-

туре не выше +50°C.
	⚫ Используйте только по прямому назначению.
	⚫ Вмешательство в конструкцию и не авторизованный ремонт 

снимают с производителя гарантийные обязательства;
	⚫ Запрещается подвергать прибор сотрясению и резким ударам 

как при монтаже, так и при эксплуатации;
	⚫ Запрещается протирать шкалу термометров и психрометри-

ческую таблицу растворителями, кислотами и другими аналогич-
ными жидкостями;

	⚫ Запрещается перегревать термометры прибора более 50°С.
	⚫ При перегреве произойдет разрушение резервуаров термометров.
	⚫ При разрушении капилляров термометров термометрическая 

жидкость (толуол) удаляется с окружающих предметов горячей 
водой с любыми моющими средствами. Толуол токсичен, огнеопасен;

	⚫ Если прибор имеет неисправность или есть сомнение в его 
правильном функционировании — обратитесь к дилеру или 
в сервисный центр.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После приобретения прибора, рекомендуем проверить его, 
выполнив следующие шаги:

	⚫ Проверьте прибор и упаковку на отсутствие механических 
и других видов повреждений, вызванных транспортировкой.

	⚫ Если упаковка повреждена, сохраните её до тех пор, пока 
прибор и аксессуары не пройдут полную проверку.

	⚫ Убедитесь, что корпус прибора не имеет трещин, сколов и вмятин.
	⚫ Проверьте комплектацию прибора.

Если обнаружены дефекты и недостатки, перечисленные 
выше или комплектация не полная — верните прибор продавцу.

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство 
перед первым использованием и храните его вместе с прибором 
для быстрого разрешения возникающих вопросов во время работы.

ВНЕШНИЙ ВИД

1.	 Корпус;
1.	 Козырёк;
1.	 Сухой термометр;
1.	 Шкала сухого термометра;
1.	 Увлажнённый термометр;
1.	 Шкала увлажнённого термометра;
1.	 Фитиль увлажнённого термометра;
1.	 Психрометрическая таблица;
1.	 Питатель;
1.	 Крепление;
1.	 Крышка отсека питателя. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Гигрометр представляет собой прибор, собранный на основании 

из пластмассы. К основанию крепятся два термометра со шкалой, 
психрометрическая таблица, питатель, заполняемый дистиллиро-
ванной водой. Резервуар «увлажненного» термометра увлажняется 
водой из питателя с помощью фитиля (хлопчатобумажного шнура).

Метод измерения относительной влажности гигрометром 
психрометрическим основан на зависимости между влажностью 
воздуха и психрометрической разницей — разницей показаний 
«сухого» и «увлажненного» термометров, находящихся в термо-
динамическом равновесии с окружающей средой. Снять показания 
термометров и определить разность показаний термометров. Затем 
по показаниям «сухого» термометра и разности показаний «сухого» 
и «увлажненного» термометров определяют относительную влаж-
ность воздуха по психрометрической таблице.
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Перед установкой питателя в рабочее положение 
смочите фитиль и резервуар «увлажнённого» термометра 
водой из питателя.

Установите гигрометр в вертикальном положении на уровне 
глаз работающего с ним. В месте установки гигрометра должны 
отсутствовать вибрации, источники тепла или холода, созда-
ющие разницу температур между нижним, основным резервуаром 
и верхним запасным, более чем в 2°С.

Питатель всегда должен быть заполнен дистиллированной 
водой. Воду дополняйте заблаговременно, не менее, чем за 
30 минут до начала измерений влажности. Минимальное 
время выдержки гигрометра в измеряемой среде 30 мин.

ИЗМЕРЕНИЯ
	⚫ Снимите показания по «сухому» и «увлажненному» термо-

метрам с точностью до 1°С. При снятии показаний глаз работаю-
щего должен находиться на уровне мениска жидкости так, чтобы 
отметка шкалы в точке отсчета была видима прямолинейной.

	⚫ Работающий с гигрометром должен находиться от него 
на расстоянии нормальной видимости отметок шкалы и остере-
гаться во время отсчетов дышать на термометры. 

	⚫ Вычислите разность температур по «сухому» и «увлажнен-
ному» термометрам. 

	⚫ Определите относительную влажность воздуха по психроме-
трической таблице.

	⚫ Искомая относительная влажность будет на пересечении 
строк температуры по «сухому» термометру и разности темпе-
ратур по «сухому» и «увлажненному» термометрам.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Питатель всегда должен быть заполнен дистиллированной водой. 

Воду дополняйте заблаговременно, не менее, чем за 30 минут 
до начала измерений влажности. Допускайте применение кипя-
ченой воды, время кипячения не менее 15 минут. Питатель запол-
няйте водой, предварительно охлажденной до температуры окру-
жающего воздуха.

Фитиль на резервуаре «увлажненного» термометра должен 
быть всегда чистым, мягким и влажным. При запыленности воздуха 
до 5 мг/м3 фитиль меняйте 1 раз в две недели, при большей запылен-
ности по мере загрязнения фитиля.

Перед заменой удалите загрязненный фитиль с резервуара 
термометра. Протрите резервуар тампоном ваты, смоченным 
теплой водой. Возьмите новый фитиль. Смочите фитиль в дистил-
лированной или кипяченой  воде и натяните его на резервуар 
термометра так, чтобы была возможность завязать его ниткой над 
резервуаром. Конец завязанного фитиля над резервуаром должен 
быть не менее 7 мм.(Завязать самому, при условии, если фитиль еще 
не завязан). Для изготовления нового фитиля применяйте шифон 
хлопчатобумажный, отбеленный, гладкоокрашеный, технический 
или батист отбеленный, мерсеризированный или другие виды хлоп-
чатобумажной материи.

Другие виды шифона или батиста перед изготовлением фитиля 
обработайте следующим образом:

	⚫ Стирать в горячей воде (10г соды на 1л воды);
	⚫  Полоскать в горячей воде, воду менять до тех пор, пока она не 

будет чистой;
	⚫ Сушить и гладить.

Фитиль сшейте по диаметру резервуара термометра простым 
машинным швом. После обрезки шов по высоте должен быть не более 
1,5 мм.

ТИПОВЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Описание
неисправности Вероятная причина Устранение

Показания
термометров 
идентичны

Нет жидкости в пита-
теле увлажнённого 
термометра

Долить дистиллированной 
воды в питатель, увлажнить 
фитиль, выдержать гигрометр 
не менее 30 мин. в измеряе-
мой среде
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение
Диапазон измерения
относительной влажности

1 ... 93%
(в диапазоне температур 0 ... 35°С)

Диапазон измерения
температуры -15 ... 50 °С

Цена деления шкалы термометра 1°С

Размер 300х75х34 мм
Вес 150г

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

	⚫ Данные, используемые в инструкции по эксплуатации, пред-
назначены только для удобства пользователя, чтобы понять, 
как будет отображаться информация. Во время измерений 
будут получены конкретные данные измерений! Не подвер-
гайте прибор воздействию усилий превышающих допустимые 
значения.

	⚫ Защитите прибор от вибрации, ударов и не роняйте его и не 
кладите в сумку.

	⚫ Ремонт прибора должен осуществлять только квалифициро-
ванный специалист.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Не храните прибор в местах, где возможно попадание влаги или 
пыли внутрь корпуса, мест с высокой концентрацией химических 
веществ в воздухе. Не подвергайте прибор воздействию высоких 
температур (≥50ºС)  и прямых солнечных лучей. Не протирайте 
прибор высокоактивными и горючими жидкостями, промасленной 
ветошью и др. загрязнёнными предметами. Используйте специ-
альные салфетки для бытовой техники. Когда прибор влажный, 
высушите его перед хранением. Для чистки корпуса прибора, 
используйте мягкую слегка влажную чистую ткань, не исполь-
зуйте жёсткие и абразивные предметы.

ОСОБОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Утилизируйте использованные батарейки  в соответ-
ствии с действующими требованиями и нормами вашей 
страны проживания.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора 3 года. Указанный срок службы действи-
телен при соблюдении потребителем требований настоящего 
руководства.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор 
в чистом виде, полной комплектации и следующую информацию:

	⚫ Адрес и телефон для контакта;
	⚫ Описание неисправности;
	⚫ Модель изделия;
	⚫ Серийный номер изделия (при наличии);
	⚫ Документ, подтверждающий покупку (копия);
	⚫ Информацию о месте приобретения прибора.

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией 
к   дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без 
всей указанной выше информации будет возвращен клиенту без 
ремонта.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

	⚫ Гигрометр МЕГЕОН 20002 — 1 шт
	⚫ Руководство по эксплуатации — 1 экз.
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