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по индикатору на экране. Индикатор заряда можно активировать 
нажатием кнопки    /MENU  .

ВКЛЮЧЕНИЕ И ПЕРВИЧНАЯ НАСТРОЙКА
Удерживайте кнопку    /MENU  (предполагается, что аккуму-

лятор заряжен), экран должен включиться и отобразить загрузку 
прибора. После загрузки прибор готов к работе.

ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Наведите тепловизор на объект исследования. Осуществите 

обследование объекта нажатием кнопки–курка.

ЗАХВАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ (ФОТО)
Для фотообследования необходимо кратковременно нажать 

кнопку–курок. На экране появится сообщение «Store photo?». 
Кнопками    ,      выберите «YES» нажмите  SELECT/ENTER  или 
кнопку–курок, чтобы сохранить изображение. Для отказа кноп-
ками    ,      выберите пункт «NO» и  нажмите  SELECT/ENTER  .

ФУНКЦИЯ СКРЫТИЯ СТРОКИ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ И САМОЙ 
ВЫСОКОЙ / НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВНИЗУ ЭКРАНА   
Нажмите клавишу    и в нижней части экрана отобразится 

строка максимальной / минимальной измеренной температуры. 
Нажатие    повторно скроет её.

ПРОСМОТР СОХРАНЁННЫХ ДАННЫХ И УДАЛЕНИЕ
Нажмите кнопку    /MENU  для входа в меню. Кноп-

ками    ,      выберите вкладку Images.  

Для входа в папку нажмите кнопку    . Кнопками    и    выбе-
рите файл для отображения. Кнопкой  SELECT/ENTER  воспроиз-
ведите сохранённый материал. Переключайтесь между сохра-
нёнными материалами с помощью кнопок    ,      . Повторное 
нажатие кнопки  SELECT/ENTER  осуществляет выход из режима 
просмотра. Для возврата в меню нажмите кнопку    . Для скрытия 
меню нажмите    /MENU  .

6

ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ПАЛИТРЫ

Нажмите кнопку    /MENU  для входа в меню. Кнопками    и     выбе-
рите вкладку (Color palette). Для входа в папку нажмите кнопку    . 
Кнопками    и    выберите палитру для отображения. Доступно пять 
режимов: Spectra, Iron, Cool, White, Black. По умолчанию уста-
новлен режим (Spectra). Кнопкой  SELECT/ENTER  подтвердите 
выбор. Для возврата в меню нажмите кнопку     . Для скрытия меню 
нажмите    /MENU  .  

НАСТРОЙКА КОЭФФИЦИЕНТА ИЗЛУЧЕНИЯ

Нажмите кнопку    /MENU  для входа в меню. Кнопками    и     выбе-
рите вкладку (Emissivity). Для входа в папку нажмите кнопку     . 

Кнопками    и     выберите коэффициент излучения. Доступно 
четыре режима: Matt (e=0,95), Semi–matt (e=0,85), Semi–glossy (e=0,60), 
Glossy (e=0,30). По умолчанию установлен режим Matt (e=0,95). 
Кнопкой  SELECT/ENTER  подтвердите выбор. Дополнительно вы 
можете установить самостоятельно коэффициент излучения. Перей-
дите в режим настройки (Custom). Кнопкой  SELECT/ENTER  подтвер-
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Rainbow

Color palette
Spectra
Iron
Cool
White
Black

Emissivity
Matte (e=0,95)
Semi-matt (e=0,85)
Semi-glossy (e=0,60)
Glossy (e=0,30)
Custom 
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ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА
Для выключения прибора удерживайте нажатой кнопку    /MENU  . 

При активации пользователем режима автоматического выключения, 
прибор может отключиться через 5 или 20 минут бездействия.

ТИПОВЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Описание
неисправности

Вероятная
причина Устранение

Прибор
не включается

Разряжен
аккумулятор

Зарядите
аккумулятор

Прибор неисправен

Обратитесь
в сервисный центр

Аккумулятор
не заряжается Неисправно

зарядное устройство
или аккумуляторВремя работы от

аккумулятора очень мало
Прибор включается,
отсутствует  изображения

Неисправна камера
или  монитор

Записанные файлы 
не воспроизводятся на ПК

Отсутствует  плеер
поддерживающий
формат JPG

Установите плее
поддерживающий
формат JPG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение
Разрешение инфракрасного 
изображения 384 х 288

Угловое поле объектива 28,4 ° х 21,4 °
Тепловая чувствительность 0,06°С
Частота кадров 25 Гц
Коэффициент излучения Настраиваемый 0,01 ... 1,0
Длина волны 8 ...14 мкм
Режим фокусировки Ручной
Диапазон измерения От -25°С до 550°С (-25...125°С и 120...550°С)
Погрешность измерений ± 3%/ ± 3°С
Режим измерения
температуры

Отслеживание центральной точки/
холодных и горячих точек

Цветовая палитра
Spectra, Iron, Cool, White, Black
(Радужный/железно–красный/холодный
горячий белый/горячий черный)

Тип дисплея 3,5'', цветной
Разрешение экрана 640х480
Режим отображения
изображения Инфракрасный

Емкость хранилища 8Гб (можно использовать 6,6Гб)
Формат файла JPG
Выходы  micro USB 2.0

Питание Литиевый аккумулятор 3,7 В, 5000 мА 
тип 26650

Продолжительность работы примерно 6–8 часов
Автовыключение 5 минут / 20 минут / отключено
Языки интерфейса English, Chinese, Italian, German

Условия эксплуатации Температура: 0 ... 45°С
ОВ: 10 ... 85% без выпадения конденсата

Условия транспортировки
и хранения

Температура: -20 ... 60°С
ОВ: 10 ... 85% без выпадения конденсата

Габариты 256 х 97,2 х 128,9 мм
Вес с аккумулятором 635 г
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

	⚫ Если после включения питания заряд аккумулятора ниже 25%, 
его необходимо зарядить перед использованием.

	⚫ Данные, используемые в инструкции по эксплуатации, пред-
назначены только для удобства пользователя, чтобы понять, как 
будет отображаться информация. 

	⚫ Если предполагается прибор не использовать долгое время, 
полностью зарядите аккумулятор перед хранением. 

	⚫ Защитите прибор от внешних вибрации и ударов, и не роняйте его.

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРА

Чтобы аккумулятор служил долго — рекомендуется придерживаться 
общих правил зарядки и эксплуатации аккумуляторов, а именно:

	⚫ Заряжать аккумулятор полностью пока зарядка не прекратиться.
	⚫ Начинать заряжать аккумулятор, когда он полностью или 

почти полностью разряжен.
	⚫ Не рекомендуется длительное использование при отрица-

тельных температурах.
	⚫ Не использовать непредусмотренные зарядные устройства.
	⚫ Не храните прибор с разряженным аккумулятором, перио-

дически проверяйте состояние аккумулятора и заряжайте при 
необходимости.

	⚫ Хранение разряженного аккумулятора сильно сокращает срок 
его службы.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Не храните прибор в местах, где возможно попадание влаги или 
пыли внутрь корпуса, мест с высокой концентрацией химических 
веществ в воздухе. Не подвергайте прибор воздействию высоких 
температур (≥60ºС), влажности (≥85%) и прямых солнечных лучей. 
Не протирайте прибор высокоактивными и горючими жидкостями, 
промасленной ветошью и др. загрязнёнными предметами. Исполь-
зуйте специальные салфетки для бытовой техники. Когда прибор 
влажный, высушите его перед хранением. Для чистки корпуса 

прибора, используйте мягкую слегка влажную чистую ткань, не 
используйте жёсткие и абразивные предметы.

ОСОБОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Утилизируйте использованные батарейки  в соответствии 
с действующими требованиями и нормами вашей страны 
проживания.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора 3 года. Указанный срок службы действителен 
при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор 
в чистом виде, полной комплектации и следующие данные:

1.	 Контактная информация;
1.	 Описание неисправности;
1.	 Модель;
1.	 Серийный номер (при наличии);
1.	 Документ, подтверждающий покупку (копия);
1.	 Информацию о месте приобретения;
Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией 

к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без всей 
указанной выше информации будет возвращен клиенту без ремонта.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.	 Тепловизор МЕГЕОН 27040 — 1 шт.; 
1.	 Кейс для хранения и транспортировки — 1 шт.;
1.	 Кабель USB — 1 шт.;
1.	 Блок питания  — 1 шт.;
1.	 Руководство по эксплуатации — 1 экз.
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