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«Предыдущие 10» — переход на 10 записей назад;
«Следующие 10» — переход на 10 записей вперёд;
«Предыдущая» — переход на 1 запись назад;
«Следующая» — переход к следующей записи.

После запуска процесса выгрузки данных из прибора (см. рис. 64), необходимо 
подтврдить выгрузку нажав кнопку  НАЧАТЬ  ,  ПО автоматически ищет порт к кото-
рому подключен прибор, и выгружает из него все пользовательские данные (сохра-
нения развёрток А и В, динамические А развёртки, сохранения толщины) (см. рис. 
65), упаковывает данные в файл *.sdf и предлагает указать путь для сохранения 
(см. рис. 66). Рекомендуется создать в рабочей папке папку для данных, например: 
«Data Save» или как вам удобно. В верхней части окна выберите папку в которую вы 
хотите сохранить данные. В качестве имени файла по умолчанию используется дата 
и время выгрузки, можно задать своё имя содержащее латинские символы и цифры.

После выгрузки и сохранения файла он автоматически загрузится в ПО и откро-
ется первая сохранённая запись (см. рис. 67). В окне представлены данные:

1.	 №, дата и время сохранения по внутренним часам прибора.
1.	 Скриншот дисплея в момент сохранения
1.	 Данные о амплитуде эхосигнала, пути звука, глубины отражателя и расстояния 

по поверхности до него.
1.	Установленные параметры датчика
1.	 Настройки толщины, усиления, скорости звука и др.
1.	 Информация о положении стробов во время сохранения (Н–) — начало, (К) — ко-

нец, (В) — высота.
По команде открыть файл необходимо указать папку, где он расположен и выбрать 

его. После открытия файла данных появится окно аналогичное как на (см. рис. 67). 
Для просмотра значений толщины необходимо во вкладке «Просмотр» выбрать 
«Просмотр значений толщины» откроется окно (см. рис. 68), где:  

1.	  Количество записей сохранения толщины в данном файле.
1.	  № записи в скобках, рядом сохранённое значение.
Для возврата во вкладке «Просмотр» выберите «Просмотр данных эхограммы».

Рис. 64  Подтверждение выгрузки Рис. 65  Процесс выгрузки

Рис. 66  Сохранение выгруженных данных

Рис. 67  Отображение выгруженных данных

Рис. 68  Отображение данных толщины

Рис. 63 Меню «Просмотр»
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Создание отчёта
Для создания отчёта необходимо выбрать то сохранение эхограммы по которому 

нужно сделать отчёт. Далее во вкладке «Файл» выберите отчёт. На запрос укажите 
папку, где будет сохранён файл отчёта в формате *.doc и имя файла (по умолчанию 
дата и время сохранения и порядковый № записи). После сохранения отчёт автома-
тически открывается в текстовом редакторе установленном на ПК и поддержива-
ющем данный формат (см. рис. 69).

В отчёте необходимо дозаполнить поля белого цвета отсутствующими данными 
и распечатать его, также можно дозаполнить вручную после распечатки. При сохра-
нении В–развёртки создаётся отчёт В–скан (см. рис. 70).

Заголовки отмеченные жёлтым цветом можно изменять под себя не изменяя при 
этом размеры ячеек. Ячейки тёмно–серого и светло–серого цвета изменять нельзя. 
Изменения можно вносить после создания документа отчёта *.doc в текстовом 
редакторе или можно изменить шаблоны чтобы не исправлять каждый отчёт 
вручную. Можно запустить ПО дважды кликнув по файлу сохранения *sdf, указав 
в диалоговом окне программу для запуска UDACom.exe, под ссылкой использовать 
другое ПО, и установив галочку в чебокс «Всегда использовать это приложение»Рис. 69  Отчёт по сохранению развёртки А

Рис. 69  Отчёт по сохранению развёртки В
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ТИПОВЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Таблица 20 — Типовые неисправности
Описание неисправности Вероятная причина Устранение

Прибор не включается Разряжен аккумулятор
Зарядите аккумулятор,
подключите прибор
к зарядному устройству

Во время работы
прибора нет зарядки

На фоне горящего
красного индикатора
(работа), зелёный (зарядка) 
бывает плохо виден

Отключить зарядное устройство 
индикатор станет ярко красным, 
при подключении зарядного 
устройства индикатор должен 
приобрести желтоватый оттенок. 

Неадекватное поведение 
ПО прибора, зависание

Неправильные действия 
пользователя

Выключите и через 10 сек.
Включите прибор снова.
Загрузите чистый профиль,
потом снова рабочий.

Не включается какая–либо 
функция

Не выполнено условие
для включения функции

Выполните все необходимые
условия

Точность измерений не
соответствует заявленной

Неправильная
калибровка

Проведите калибровку датчика 
заново

В память прибора
не сохраняются данные

Заполнена внутренняя
память для этого типа
данных

Выгрузите данные на ПК,
и в меню 13 и 14 очистите
внутреннюю память.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВЫВОДИМЫЕ НА ДИСПЛЕЙ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Если во время работы при нажатии кнопки, 
прибор издаёт двойной звуковой сигнал, то 
выполнить данное действие невозможно. Для 
выполнения этого действия необходимо устра-
нить причину по которой это действие нельзя 
выполнить. В некоторых случаях прибор в нижней 
части дисплея выдаёт подсказки причины невоз-
можности выполнить действие (см. рис. 71).

Примеры некоторых сообщений приведены ниже.
无峰点 — нет пиковой точки;
已作曲线 — кривая уже создана;
进波报警 — сигнализация АСД;
K值为零 — значение К равно 0;
数值范围不对 — неправильный диапазон значений;
选清起或清终方能执行 — укажите диапазон очистки;
号占不能存 — сохранение невозможно;
无B图 — нет изображения В–развёртки;
无动态波图 — нет динамической эхограммы для сохранения;
来样点数不对 — неверное количество узловых точек;
来样点太近 — узловые точки расположены слишком близко;
不能用峰保 — невозможно использовать память пиков;
峰点数不够 — недостаточно пиковых точек;
Φ不能为零 — значение эквивалента не может быть «0»;
曲线太低 — кривая слишком низкая;
失波报警 — сигнализация потери эхосигнала;
К值不为零 不能动 — Значение К не равно «0», включение невозможно;
底波搅走  不能动 — функция расширения блокирует изменение;
空号不够 — не указан диапазон очистки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 22 — Метрологические характеристики

Параметр Значение

Диапазон измерения толщины по стали, мм от 20 до 1500
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения толщины 
(по стали), мм ±(0,03∙Т¹)+1,0)

Диапазон измерений глубины залегания дефектов (по стали), мм от 4 до 600 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений глубины 
залегания дефектов (по стали) с прямыми преобразователями, мм ±(0,03∙Н²)+1,0)

Диапазон измерений координат дефектов (по стали), мм от 4 до 600
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений коор-
динат дефектов (по стали) с наклонными преобразователями, мм ±(0,03∙Y³)+1,0)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений коорди-
нат дефектов по стали с наклонными преобразователями от точки 
ввода до проекции дефекта на поверхность сканирования, мм4)

±(0,03∙X5)+1,0)

1) Т — измеренное значение толщины (по стали), мм;
2) Н — измеренное значение глубины залегания дефектов, мм;
3) Y — измеренное значение координат дефектов, мм;
4) В диапазоне измерений координат дефектов (по стали) от 4 до 600 мм;
5) X — измеренное значение координаты от точки ввода до проекции дефекта на по-
верхность сканирования, мм.

Таблица 23 — Основные технические характеристики

Параметр Значение
Диапазон показаний толщины по стали, мм от 4 до 1500
Диапазон рабочих частот, МГц от 0,4 до 10 с шагом 0,1; 1; 10
Диапазон настройки скорости
ультразвука в материалах, м/с от 1000 до 9999 с шагом 1; 10; 100

Диапазон настройки усиления, дБ от 0 до 110 с шагом 0,1; 1
Габаритные размеры, мм, не более: 

- длина;
- ширина;
- высота 

250;
160;
70

Масса, кг, не более 1,1 ± 0,1
Электропитание от аккумуляторов, В 4,8
Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, ºС;
- относительная влажность воздуха, %

от +15 до +35;
от 50 до 80

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Датчик(и) прибора, соединительные провода, корпус прибора и принадлеж-
ности после использования необходимо очищать от остатков контактной жидкости 
и других загрязнений.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

	⚫ Если после включения прибора напряжение аккумулятора 4,6 В или ниже, то 
во избежание отключения прибора из–за разряда аккумулятора, его следует 
зарядить.

Рис. 71  Предупреждение



	⚫ Данные, используемые в инструкции по эксплуатации, предназначены только 
для удобства пользователя, чтобы понять, как будет отображаться информация. 
Во время измерений будут получены конкретные данные 
измерений!

	⚫ Не роняйте прибор, защитите его от внешних вибрации 
и ударов.

ОСОБЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Утилизируйте использованные аккумуляторы  в соответствии с действую-
щими требованиями и нормами вашей страны проживания.

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРОВ

Чтобы аккумуляторы служили долго — рекомендуется придерживаться общих 
правил зарядки и эксплуатации аккумуляторов, а именно:

	⚫ Заряжать аккумуляторы полностью пока зарядка не прекратиться, (погаснет 
зелёный индикатор на панели).

	⚫ Начинать заряжать аккумуляторы, когда они почти полностью разряжены 
(напряжение 4,4 В или менее).

	⚫ Не рекомендуется использовать при температуре ниже 0˚С.
	⚫ Не использовать непредусмотренные зарядные устройства.
	⚫ Когда прибор не будет использоваться долгое время, зарядите аккумуляторы 

и удалите  их из прибора, чтобы избежать разряда и старения аккумуляторов (даже 
если прибор не работает — аккумуляторы медленно разряжаются).

	⚫ Не храните прибор с разряженными аккумуляторами, периодически проверяйте 
состояние аккумуляторов и заряжайте их при необходимости.

	⚫ Хранение разряженных аккумуляторов сильно сокращает срок их службы.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Не храните прибор в местах, где возможно попадание влаги или пыли внутрь 
корпуса, мест с высокой концентрацией активных химических веществ в воздухе. 
Не  подвергайте прибор воздействию внешних вибраций, высоких температур 
(≥60ºС), влажности (≥85%) и прямых солнечных лучей. Не протирайте прибор высо-
коактивными и горючими жидкостями, промасленной ветошью и др. загрязнёнными 
материалами. Используйте специальные салфетки для бытовой техники. Перед 
хранением рекомендуется очистить и высушить прибор и приспособления. Недопу-
стимо применение жестких и абразивных материалов для чистки корпуса прибора, 
используйте мягкую слегка влажную чистую ткань.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора 3 года. Указанный срок службы действителен при соблю-
дении потребителем требований настоящего руководства.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом виде, полной 
комплектации и следующие данные:

1.	 Контактная информация;
1.	 Описание неисправности;
1.	 Модель;
1.	 Серийный номер (при наличии);
1.	 Документ, подтверждающий покупку (копия);

1.	 Информацию о месте приобретения;
1.	 Полностью заполненный гарантийный талон;
Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию 

«МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации будет 
возвращен клиенту без ремонта.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.	 Дефектоскоп МЕГЕОН 29100 — 1 шт.;
1.	Зарядное устройство с кабелем — 1 шт.;
1.	 Датчики — 2 шт.;
1.	 Кабель датчика — 2 шт.;
1.	 Руководство по эксплуатации — 1экз.;
1.	 Кабеля для подключения к ПК —  2 шт.;
1.	 Гарантийный талон — 1 экз.
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ПАСПОРТ

1.	 Наименование изделия: Дефектоскоп ультразвуковой МЕГЕОН 29100
2.	Дата изготовления:
3.	Предприятие изготовитель: ООО «МАКСПРОФИТ», 141070, Россия, Московская 

область, город Королёв, улица Силикатная, д.11, 5 этаж, помещение 650, info@mprofit.
ru, 8 (495) 268-01-91

4.	Заводской номер:

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
Дефектоскоп ультразвуковой МЕГЕОН 29100 изготовлен и принят в соответствии 

с стандартом предприятия «Дефектоскопы ультразвуковые МЕГЕОН» и признан годным 
для эксплуатации.  

Начальник ОКК       

М.П.                 
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